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Transtferpapier tur helle Textilien

* Fur Laserdrucker und Kopierer (Nicht geeignet fur HP- und Brother-Gerate!)
* FUr freigestellte Motive (Vektoren, Schrift, Logos etc.)
* Hinterlasst keine Rander oder Abdrucke auf dem Textil

Transferpapier bedrucken

Motiv spiegeln! Als Papierart Schweres Papier oder Etiketten einstellen.
Sollte sich Toner ungewollt ablésen oder verwischen, erhéhen Sie die Grammatur.

Ubertragung auf's Textil

» Zundachst sollte man das Textil ein paar Sekunden vorpressen um evtl. Feuchtigkeit zu entfernen.
» Das Transferpapier mit der Druckseite nach unten auf dem Textil platzieren. AnschlieBend mit
Back- oder Silikonpapier abdecken um Verschmutzungen an der Transferpresse zu vermeiden.

ANPRESSDRUCK TEMPERATUR DRUCKZEIT

max

165°C 30-35 Sek.

Nach dem Druckvorgang ca. 15 Sekunden warten, dann das Papier gleichmé&Rig abziehen. Den
Druck anschlie3end ca. 20 Sekunden mit Silikon- bzw. Backpapier nachpressen.

Bis 40°C waschbar | Keinen Trockner verwenden | NICHT direkt Uber das Motiv bugeln

/N
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Hauptmerkmal des Papiers

Die Eigenschaft des FREEstyle ist das selbststandige Freistellen der tonerbedeckten Bereiche, so dass sich nur
an diesen Stellen der Schmelzfilm Ubertragt. Es sollte sichergestellt werden, dass der
Tonerwert Uber 70% liegt, ansonsten kann es zu fehlerhaften Ergebnissen fuhren.

Die Druckparameter kbnnen - je nach Toner und Drucksystem - abweichen. Bei Druckproblemen
schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@dusch.de oder rufen an unter: 07251 381 28 38.

Hinwelise fur
OKI WT-Drucker

* Es sollte grundsatzlich mit Weil3 gedruckt werden um eine mdglichst hohe
Tonerdeckung zu erreichen. Dadurch lassen sich auch helle Farbbereiche
ohne Qualitatsverlust Ubertragen.

* Um eine moglichst hohe Waschbestandigkeit zu erreichen, sollte die
Presszeit mindestens 35 Sekunden betragen.

* FUr ein optimales Druckergebnis empfehlen wir zusatzlich die Nutzung der
Software Digital Factory V10 OKI Edition von CADLINK. Diese ermdglicht es,
Motive zu rastern, verbessert die Druckqualitat und spart Toner.

*HAFTUNGSHINWEIS!

Die hier aufgefuhrten Informationen sind Empfehlungen, eine Garantie fur
deren Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verant-
wortung des Verwenders, die Tauglichkeit des beschriebenen Produktes fur

einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle Uber die indivi-
/\ duellen Einsatzbedingungen haben, schlielen wir jegliche Haftung bzgl.

Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte aus.
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